
芝浦西運河底質調査委託（港区芝浦四丁目付近）における 

底質調査の測定結果について 

 

 
芝浦西運河底質調査委託 （港区芝浦四丁目付近）において、当該区域の汚泥しゅんせつ工

事に先立ち、掘削土処分のための事前の性状確認試験として、工事施工範囲での底質調査を
実施しました。 

その結果、詳細図の底質調査地点において環境基準値 150pg-TEQ/g を上回る 750 pg-
TEQ/g のダイオキシン類が検出されましたのでお知らせします。 
 
１ 底質調査について 

実施期間 令和 8 年 7 月 23 日〜令和 8 年 8 月 19 日 
実施場所 港区芝浦四丁目付近 
測定結果 底質調査地点でのダイオキシン類含有量 750 pg-TEQ/g 

 
 
 
 
 
 
２ 今後の対応 

今回の調査結果を踏まえて「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針（改訂版）」
（平成 20 年 4 月 国土交通省港湾局）に基づき、汚染範囲を把握するため、詳細な範囲確
定調査を実施したのち、対策に取り組みます。 

 
 

  

環境基準 150pg-TEQ/ｇ以下(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準） 
pg（ピコグラム）：一兆分の１グラム 
TEQ：ダイオキシン類の量を、最も毒性の強い 2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシ

ンの量に換算した値 



案内図 

 
詳細図 

 

問い合わせ先 
港湾局港湾整備部技術管理課 
（連絡先）電話：03-5320-5615（直通） 


