
東京港の工事実施状況

令和３年度 平久運河(枝川一、二丁目)内部護岸(改良)建設工事

◆工事件名

令和３年度平久運河（枝川一、二丁目）

内部護岸(改良)建設工事

◆ 施工箇所

東京都江東区枝川一丁目地先及び二丁目地先まで

◆ 工期

令和３年１１月 ～ 令和５年１月

◆ 問合せ先

担当部署：東京港建設事務所海岸整備課

連絡先：03-3471-0735

本工事は、東京港海岸保全施設整備計画に基づき地

震・津波・高潮対策を目的として、平久運河内部護岸を改

良整備するものです。

既存護岸前面の石材を撤去、新たに地盤改良を行い地

盤を強固なものとし、撤去した石材をもとに戻す工事となり

ます。

１．施工箇所 ２．工事概要

３．工事の目的

施工箇所
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４．完成イメージ

平 久 運 河
左岸

(枝川2丁目)
右岸

(枝川1丁目)

撤去・復旧
基礎捨石(50～100kg)

撤去・復旧
基礎捨石(50～100kg)

地盤改良工
(高圧噴射攪拌工法)
Qu=200kN/m2

撤去・復旧
裏埋材

撤去・復旧
裏埋材

▽A.P.+2.50 ▽A.P.+2.50

▽A.P.-8.00

▽A.P.-4.50

▽A.P.-1.00 ▽A.P.-1.00
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５．工事写真

潜水探査状況
令和4年2月

事前ボーリング状況
令和4年2月

【 施 工 場 所 】
上流→下流

【 施 工 場 所 】
下流→上流


